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Unsere Werksvertretung

Miiller & Sohn Spezialmaschinen GmbH
RohrbergstraBe 2, D-65343 Eltville am Rhein
Telefon +49(0)61 23 6 90 5-0, Fax -35
info@mueller-eltville.de, www. mueller-eltville.de

Verkauf

Marco Miiller

Tel. 061 23 - 69 05-0, Fax -35

info@mueller-eltville.de

Leonard Tamke

Tel. 061 23 - 69 05-0, Fax -35

office@mueller-eltville.de

Lager

Gerald Reinhardt

Tel. 0 61 23 - 69 05-15, Fax -35

lager@mueller-eltville.de

Service - Werkstatt

Holger Hennemann Tel. 0 61 23 - 69 05-60

Alle Sonderpreise dieser Preisliste beziehen sich nur auf diese hier
aufgefiihrten Produkte. Eine Mischung von Ausstattungsvarianten
mit der aktuellen humus Preisliste ist nicht mdglich.

Fiir eine ausfiihrliche Beratung, zur optimal auf Ihre Bediirfnisse
zugeschnittene Ausstattung Ihres Mulchgerates, wenden Sie sich
bitte an Ihren humus Fachberater.

Die hier aufgefiinrten Preise sind freibleibend und kdnnen jederzeit
ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden. Die Berechnung
erfolgt zu den am Liefertag giiltigen Preisen.

Alle Angaben (iber Ausfiihrungen, Gewichte und Abmessungen sind
anndhernd und unverbindlich. Konstruktionsénderungen und
Verbesserungen sowie Farbabweichungen behalten wir uns ohne
vorherige Ankiindigung vor.

Die Lieferungen erfolgen grundsatzlich gemaB unseren Allgemeinen
Geschéftsbedingungen. Sie kénnen sie auf unserer Internetseite
,Www.humus-mulchgeraete.de“ einsehen und ausdrucken.

Die Preise fiir Zubehor und Sonderausriistungen gelten nur bei
Erst-Ausriistung der Geréte.

Die genannten Frachtanteile beziehen sich ausschlieBlich auf
Sendungen innerhalb Deutschlands.

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. gesetzlicher MwSt.

Stand: 1. November 2019

Lieferung und Ersteinsatz:

Korrekt eingefiihrte Maschinen erhéhen die
Kundenzufriedenheit und die Einsatzsicherheit
der Maschinen. Diese Ersteinsétze werden,
wenn gewiinscht, durch den zustandigen
humus Vertragshéndler ausgefiihrt.

Der Anbau am Trégerfahrzeug (nur genormte
Anbauvarianten, z.B. KAT 0, 1, 2, 3, Kuppel-
dreiecke etc.) und die Anpassung der Gelenk-
welle sollte durch den humus Vertragshéndler
geschehen!

Anpassungen am Tragerfahrzeug, Montage
der Elektronik (Stromzufuhr, Signalsensoren,

Kabel, Steuereinheiten etc.) oder der notwendigen

Hydraulik werden nach Aufwand berechnet.

Bitte kldren Sie bei der Angebotsabgabe
durch lhren Vertragshéndler die erforderlichen
Mehrkosten ab.



humus Systemschlegel
seit 25 Jahren unschlagbar
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Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co. KG
Kesselbachstral3e 2, D-88697 Bermatingen
Tel. +49(0) 7544 /9506 0, www.humus-mulchgeraete.de
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@ INHALTSVERZEICHNIS

Kraftbedarf Kraftbedarf
Baureihe abkW/PS Seite Baureihe abkw/Ps Seite
Schlegelmulchgerate Kreiselmulchgerate
WM 13/18 5 HKN 12/16 13
SPG 22/30 6 v 29/40 14
KM 18/25 7 AFLR 15/20 15
TypA 26/34 8 HKP 18/25 16
KMF 30/ 40 9 SHF 33/45 17
PML 30/ 40 10 KMF + SP 18
Seitenmulchgerate
SPS
155 — 200 ¢m bis 90 PS 30/ 40 1
SP 66/ 82 12

Seitenmulchgeréte 155 — 240 cm

Spitzentechnik fur
hervorragende Ergebnisse

Die Funktionsweise aller humus Schlegelmulchgeréate: Auf der elektronisch-
dynamisch ausgewuchteten Rotorwelle mit einer groBziigig ausgelegten
Pendelrollenlagerung sind die Messer frei pendelnd und (iberdeckend
angeordnet. Die Messer mulchen den Aufwuchs in der individuell einstell-
baren Hohe und beférdern das Mulchgut an den ZerreiBleisten vorbei —
hierbei entsteht eine feine Zerfaserung und Zerkleinerung. Das Mulchgut
wird entlang des Gehéuses (iber die Laufwalze gefiihrt und gleichmaBig
hinter dem Schlegelmulchgerat verteilt.

Je nach Einsatzzweck sind die humus Schlegelmulchgeréte
wahlweise mit Klingenmessern oder mit Schlegeln ausgeriistet:

K"ngenmesser Die paarweise aufgehdngten Klingen sind leichtgéngig, langlebig und Empfohlene Einsatzbereiche
erfordern nur einen geringen Kraftbedarf. Dariiber hinaus sorgen sie [l Griinflachenpflege
flir eine gute Verteilung der Mulchmasse. Klingenmesser lassen sich [] Aste bis5cm @
beidseitig verwenden und sind sehr beliebt, weil sie bei der Arbeit [] Strauchwerk
wenig Staub entwickeln. [ bei steinigem Boden
[1 in Reihenkulturen
[ Mulchen in Griindiingungen
Systemsch|ege| Der Systemschlegel entwickelt aufgrund seiner besonderen Form Empfohlene Einsatzbereiche
und dem hohen Eigengewicht von 2,7 kg eine vorteilhafte Saugwirkung ..fiir Feinschnittklingen
und ein besonders schones Schnittbild. In das Tiefbett des Messer- [l Weidenpflege
tragers wird eine Feinschnittklinge eingeschraubt. Die Klingen kdnnen [l Schnittholz bis ca. 10 cm @
kostengiinstig ausgewechselt werden. [l Griinflichenpflege
[ Feldbearbeitung
[ Forstwirtschaft



Anbau: Front und/oder Heck
Im Obst-/Weinbau zum Mulchen
und Rebholzzerkleinern

Ausstattungsmerkmale

Starrer Anbau

Getriebe mit Freilauf

Gelenkwelle bis ca. 29 kW / 40 PS

Rechenzinken fiir Aufnahme und Zerreisvorrichtung

Hochwertiges Winkelgetriebe: Robuster, elastischer
Antrieb iiber verstarkte Keilriemen auf die Rotor-
welle, automatische Keilriemenspannung

Laufwalze fiir gute Bodenanpassung
und exakte Schnitthohenfiihrung

Selbstreinigende Laufwalze mit groBer
Lagerung und Boden schonenden abgerundeten
Enden zur Fiihrung und Hohenverstellung

des Mulchgerates — bei WM 135 und 145

Laufwalzendurchmesser 140 mm
Rotor-Rohrdurchmesser 102 mm
Gezahnte Gegenschneide im Gehduse

Messersystem wahlweise

o

Klingenmesser  Feinschnittklinge

Thr persi‘mlicher Vorteil:

i PS
inkl. Gelenkwelle bis ca. 2f9 kr\:\l /e At)nd ZGrreiS\,Omchwng
i i fur Aufnanm
inkl. Rechenzinken me i

WM8 WM9 WM105 WM115 WM125 WM 135 WM 145
Klingenmesser St. 24 28 30 36 36 42 44
Systemschlegel St. 8 8 8 8 10 10 12
Arbeitsbreite m 0,85 0,95 1,05 1,15 1,25 1,35 1,45
Gesamtbreite m 0,95 1,05 1,15 1,25 1,35 1,45 1,55
Kraftbedarf* ab KW/PS 13/18 13/18 13/18 16/22 18/25 18/25 22/30
Zapfwellendrehzahl U/min. 540 oder 1.000
Gewicht** ca. kg 235 255 275 295 315 335 355
Preis€ 2.610~ 2.650~ 2750~ 2.880,~ 3.020,~ 3.190,~ 3.340,-

Frachtkostenanteil € 165,— 165,— 165,— 165,~ 165,~ 165,— 165,—
* der Kraftbedarf ist auch von der Grasdichte und Grashéhe abhangig ** Gewicht je nach Ausriistung abweichend

Hydraulische Seiten- Satz Gleitkufen

verstellung in Verbin- o - 350,- €

www.humus-mulchgeraete.de

dung mit Parallelo-
grammverstellung* /
Verstellweg ca. 40 cm
(ab WM 125 mdglich)
730,-€

Mechanische
Seitenverstellung®
430,- €

*nur flr Front- oder Heckanbau

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO zzgl. MwSt.

Gelenkwelle ab ca. 29 kW / 40 PS
Mehrpreis 80,— €

Uber 60 Jahre innovative Mulchtechnik...
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Anbau: Front und/oder Heck
Preiswertes Schlegelmulchgerat fiir alle
Mulcharbeiten - fiir Traktoren bis 70 PS

SPG

Ausstattungsmerkmale
Antrieb (iber Winkelgetriebe mit Freilauf

Verstérkte Keilriemen und
automatische Keilriemenspannung

Schnitthohenverstellung iiber Laufwalze
und Oberlenker

GroB dimensionierte Rotorwelle mit stabiler
Pendelrollenlagerung

Selbstreinigende Laufwalze mit groBer Pendel-
rollenlagerung: Laufwalzendurchmesser 170 mm

An den Enden konisch ausgeformte Laufwalze
fiir eine leichtgangige Kurvenfahrt

Hydraulische Seitenverstellung —
Verstellweg 42 cm

Rotor-Rohrdurchmesser 140 mm
Gelenkwelle bis ca. 29 kW / 40 PS

Messersystem wahlweise

P

Klingenmesser Feinschnittklinge

hr personliche

i PS

inkl. Gelenkwelle bis ca. 29 KW / 40 et
inkl hydrau\ische geitenverstellung — e

inkl. v orsel

 ‘

r Vorteil:

SPG 155 SPG 180 SPG 200 SPG 220
Klingenmesser St. 48 54 60 66
Systemschlegel St. 12 14 16 16
Arbeitsbreite m 1,55 1,80 2,00 2,20
Gesamtbreite m 1,70 1,95 2,15 2,35
"::;";‘;'It‘::;:;;‘iﬁ::d““g m 108 132 152 156
Kraftbedarf* ab kW/PS 22/30 22/30 29/40 37/50
Zapfwellendrehzahl U/min. 540, 750 oder 1.000
Gewicht** ca. kg 450 470 515 550
Heckanbau Preis€  3.600,— 3.800,- 4.000,- 4.200,-
Front- und Heckanbau  Preis €  3.980,- 4.170,- 4.390,— 4.600,—
Frachtkostenanteil € 240,— 240, 240, 290,

* der Kraftbedarf ist auch von der Grasdichte und Grashohe abhéngig ** Gewicht je nach Ausriistung abweichend

Zubehor

€

Sonderaustriistung

Mehrpreis Gelenkwelle ab ca. 29 kW / 40 PS

80,

Als Frontgerat

180,-

www.humus-mulchgeraete.de

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO zzgl. MwsSt.

Bitte beachte

Beste||hinweise a

n Sie unsere
uf Seite 19

Uber 60 Jahre innovative Mulchtechnik...

_



Anbau: Heck
Starke Ausfiihrung zum Mulchen und
zum Holzzerkleinern

Ausstattungsmerkmale

Hochwertiges Winkelgetriebe: Robuster, elastischer
Antrieb Uber verstarkte Keilriemen auf die Rotor-
welle, automatische Keilriemenspannung

Selbstreinigende Laufwalze mit groBer Pendel-
rollenlagerung, Laufwalzendurchmesser 170 mm

An den Enden konisch ausgeformte Laufwalze
flir eine leichtgangige Kurvenfahrt

Schnitthdhenverstellung iiber Laufwalze und
Oberlenker, Laufwalze hohenverstellbar

Gezahnte Gegenschneide im Gehduse

Hydraulische 3-Punkt-Parallelogramm-Seiten-
verstellung — Verstellweg 42 cm

Rotor-Rohrdurchmesser 140 mm
Gelenkwelle

Thr persi‘mlicher Vorteil:

; lenkwelle o
inkl. Ge 3P unkt_paraue\ogramm-Selten

inkl. hydrau\ische

verstellung —Verstellwed 42 cm -

Messersystem wahlweise

P

Klingenmesser  Feinschnittklinge

KM125' KM 135' KM 145" KM 155 KM 180 KM 200 KM 220
Klingenmesser St. 36 42 44 48 54 60 66
Systemschlegel St. 10 10 12 12 14 16 16
Arbeitsbreite m 1,25 1,35 1,45 1,55 1,80 2,00 2,20
Gesamtbreite m 1,36 1,47 1,56 1,70 1,95 2,15 2,35
Gehédusehohe Antriebsseite mm 571 571 571 571 571 571 571
Geh&usehohe Ausladungsseite mm 487 487 487 487 487 487 487
max. seftliche Ausladung m 087 0,98 1,07 1,16 1,40 (1,12 1,54 (1,20 1,74 (1,32)°
von Schleppermitte
Kraftbedarf* ab kW/PS 18/25 18/25 20/27 22/30 25/35 29/40 37/50
Zapfwellendrehzahl U/min. 540 oder 1.000 - je nach Ausriistung
Gewicht** ca. kg 450 460 480 500 550 580 630
Preis€ 4.580,~ 4.660~ 4.720~ 4.790,- 5.890,- 5.680,—~ 5.880,~
Aufnahme- und
ZerreiBvorrichtung mit Zinken € 280,— 280,— 280,— 280, 340, 390,— 390,—
Frachtkostenanteil € 240,~ 240,~ 240,~ 240,~ 240,~ 240,~ 290,—
* der Kraftbedarf ist auch von der Grasdichte und Grashohe abhéngig ** Gewicht je nach Ausriistung abweichend
"KM 125/ 135/ 145 mit zweirilligem Keilriemenantrieb
Zubehbr € Sonderausriistung €
Gelenkwelle mit Freilauf Mehrpreis 230,~ VerschleiBbleche 440~
www.humus-mulchgeraete.de Unverbindliche Preisempfehlung in EURO zzgl. MwSt. Uber 60 Jahre innovative Mulchtechnik... 7
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Schlegelmulchgerat fiir
die GroBflachenpflege

Ausstattungsmerkmale

Anbau: Front und/oder Heck
Anbau mit speziellen Anbauteilen

Breite Ablage des Mulchgutes hinter der Laufwalze

Gefertigt aus hochw. Feinkornstahl mit extrem hoher Festigkeit

Getriebe mit Freilauf. Hochwertiges Winkelgetriebe:
Robuster, elastischer Antrieb {iber verstarkte Keilriemen auf die
Rotorwelle, automatische Keilriemenspannung

GroB dimensionierte Rotorwelle mit stabiler Pendelrollenlagerung
— Rotor-Rohrdurchmesser 140 mm

Selbstreinigende Laufwalze mit groBer Pendelrollenlagerung

An den Enden konisch ausgeformte Laufwalze
flir eine leichtgangige Kurvenfahrt

Hohenverstellbare Kufen an den Seitenteilen

GroBer Laufwalzendurchmesser 170 mm

Je nach Schleppertyp starre Authingung oder mechanische
3-Punkt-Parallelogramm-Seitenverstellung

Gelenkwelle

Messersystem wahlweise

e

Feinschnittklinge

Klingenmesser

Gepruft nach

Y onst
n Stra\’aer\betnebsd\ens V

fir @€

Abbildung
starrer Anbau

Abbildung mit hydraulischer
Seitenverstellung und
Parallelogrammverstellung

Ihr persi'mlicher Vorteil:

inkl. Gelenkwelle —— 7

Wir liefern passgenaue Anbaukomponenten fiir...

m Holder  m Fendt m BCS m AEBI m DE-Pietri
mTremo mRasant wmPasquali = Reformtrak m Carraro
Typ A155 Typ A180 Typ A 200 Typ A 220
Klingenmesser St. 48 54 60 66
Systemschlegel St. 12 14 16 16
Arbeitsbreite m 1,55 1,80 2,00 2,20
Gesamtbreite m 1,74 1,98 2,18 2,38
ma!x. seitliche Ausladung m 108 133 150 155
bei Parallelogrammanbau
Kraftbedarf* ab kW/PS 26/34 30/40 36/48 44 /60
Zapfwellendrehzahl U/min. 540, 750 oder 1.000
Gewicht** starrer Anbau ca. kg 480 510 560 580
mit Parallelogrammverstellung ca. kg 500 560 610 635
Frontanbau Preis € 4.430,- 5.260,— 5.380,— 5.640,—
Front- und Heckanbau***  Preis € 4.800,- 5.640,- 5.760,— 6.010,-
Frachtkostenanteil € 240, 240, 240, 290,

* der Kraftbedarf ist auch von der Grasdichte und Grashohe abhéngig ** Gewicht je nach Ausriistung abweichend *** nur méglich bei Parallelogramm-Seitenverstellung

Sonderaustriistung

€

Hydraulikzylinder fiir Seitenverstellung / 42 cm Verstellweg 330,-

VerschleiBbleche

440,-

www.humus-mulchgeraete.de

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO zzgl. MwsSt.

Bitte beachten Sie unsere

Beste||hinweise

auf Seite 19

Uber 60 Jahre innovative Mulchtechnik...

=



KMF

Anbau: Front und/oder Heck

Fiir Unimog und Schlepper ab 30 kW / 40 PS

Schwere Ausfiihrung

Ausstattungsmerkmale

Breite Ablage des Mulchgutes hinter der Laufwalze

Getriebe mit Freilauf

Hochwertiges Winkelgetriebe: Robuster, elastischer
Antrieb (iber verstarkte Keilriemen auf die Rotorwelle,
automatische Keilriemenspannung

Selbstreinigende Laufwalze mit groBer Lagerung und
Boden schonenden abgerundeten Enden zur Fithrung
und Hohenverstellung des Mulchgerates

Einstellbare Schnitthohe von 3 bis 15 ¢cm an der Laufwalze

Gezahnte Gegenschneide im Gehduse

Zwei StiitzfiiBe

GroBer Laufwalzendurchmesser 244 mm

Rotor-Rohrdurchmesser 168 mm / KMF 340 = 244 mm

Gelenkwelle

Hydr. Seitenverstellung: Front 44 cm, Heck 42 cm

Messersystem wahlweise

e

Klingenmesser  Feinschnittklinge

Thr persi‘mlicher Vorteil:

inkl. Gelenkwelle —
| inkl. hydr. geitenverstellung: Front 44 cM, Hec ‘

KMF200 KMF220 KMF240 KMF260 KMF280 KMF 300

Klingenmesser St. 54 60 66 72 72 84
Systemschlegel St. 14 16 16 20 20 24
Arbeitsbreite m 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,78
Gesamtbreite m 1,99 2,19 2,39 2,62 2,82 3,00
Gehédusehohe Antriebsseite mm 905 905 905 905 905 905
Geh&dusehohe Ausladungsseite mm 539 539 539 539 539 539
%1*;‘:::;::;;‘;;?"““9 m 121 141 152 161 172 171
Kraftbedarf* ab kW/PS 30/40 30/40 37/50 44/ 60 44/ 60 56/75
Zapfwellendrehzahl U/min. 540, 750 oder 1.000
Gewicht** ca. kg 675 720 730 830 890 910
Heckanbau Preis€ 5420~ 5480~ 5.690~ 6.150~ 6.330,- 6.690,~
Front- und Heckanbau Preis€  5.750,- 5.850,— 6.070,— 6.530,— 6.710,- 7.070,—
Frachtkostenanteil € 240,~ 240,~ 290,— 370,— 370,— 370,—
* der Kraftbedarf ist auch von der Grasdichte und Grashohe abhéngig ** Gewicht je nach Ausriistung abweichend
Zubehbr € Weitere Sonderaustriistung €
Kettenvorhang statt Metallfallklappen Mehrpreis 240,- Keilriemenkastenschutzblech 170,-
Satz Gleitkufen 320, VerschleiBbleche bis 2,20 m Arbeitsbreite 440,-
Zusétzlicher PVC-Gummi-Steinschlagschutz Front 330,— VerschleiBbleche ab 2,40 m Arbeitsbreite 690,

Heck 150,~ Beleuchtungseinrichtung 540,-

www.humus-mulchgeraete.de

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO zzgl. MwSt.

Uber 60 Jahre innovative Mulchtechnik...
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PML

Ausstattungsmerkmale

Breite Ablage des Mulchgutes hinter der Laufwalze

Getriebe mit Freilauf

Hochwertiges Winkelgetriebe: Robuster, elastischer
Antrieb (iber verstarkte Keilriemen auf die Rotorwelle,
automatische Keilriemenspannung

Selbstreinigende Laufwalze mit groBer Pendelrollen-
lagerung, Laufwalzendurchmesser 170 mm

Einstellbare Schnitthdhe von 3 bis 15 cm an der Laufwalze

Gezahnte Gegenschneide im Gehduse zur Erhohung
des Zerkleinerungsgrades der Mulchmasse

Gleitkufen

Rotor-Rohrdurchmesser 168 mm

Hardox-Gehause

Gehausehohe Antriebsseite 904 mm

Geh&usehohe Ausladungsseite 538 mm

Hydraulische Seitenverstellung
Verstellweg: Front 44 cm / Heck 42 cm

Gelenkwelle

Messersystem wahlweise

P

Klingenmesser  Feinschnittklinge

Anbau: Front und/oder Heck

Fiir Traktoren bis 110 kW / 150 PS N - /

Thr persi'mlicher Vorteil:
inkl. Gleitkufen
Hardox-Gehause

Hydrau\ische seitenversteliung \

Verstellweg: Front 44 cm / Heck 42 cm

—

Gelenkwelle =

Abbildung mit
Sonderausstattung

PML 220 PML 240 PML 260 PML 280
Klingenmesser St. 66 72 72 84
Systemschlegel St. 16 20 20 24
Arbeitsbreite m 2,20 2,40 2,60 2,78
Gesamtbreite m 2,37 2,57 2,77 2,95
"::;";‘;'It‘::;:;;‘iﬁ::d““g m 155 163 171 183
Kraftbedarf* ab kW/PS 37/50 44 /60 44 /60 56 /75
Zapfwellendrehzahl U/min. 540/750/1.000
Gewicht** ca. kg 620 670 700 760
Heckanbau Preis € 5.300,— 5.600,— 5.860,— 6.300,—
Front- und Heckanbau Preis € 5.650,— 5.900,— 6.250,— 6.660,-
Frachtkostenanteil € 290, 370,— 370, 370,

* der Kraftbedarf ist auch von der Grasdichte und Grashohe abhéngig ** Gewicht je nach Ausriistung abweichend

Sonderaustriistung €

VerschleiBbleche 2,20 m Arbeitsbreite 440,- Zusétzlicher Gummisteinschlagschutz Frontbereich 350,
VerschleiBbleche ab 2,40 m Arbeitsbreite 690,- Zusétzlicher Gummisteinschlagschutz Heckbereich 150,
Beleuchtungseinrichtung 540,

www.humus-mulchgeraete.de

Unverbindliche Preisempfehlung in EURO zzgl. MwsSt.

Bitte beachten Sie unsu?re "
Bestellh'mweise auf Seite

Uber 60 Jahre innovative Mulchtechnik...

=



s Anbau: Heck — Einsatz als Heck- oder Seitenmulcher
Ps Neigung nach oben 90° / unten 60°
Leichtes und preiswertes Mulchgerat mit
Profi-Qualitaten - fiir Traktoren bis 90 PS

Ausstattungsmerkmale
Kat. I- und ll-Anbau

Kat. I-Anbau zum Demontieren, um einen
groBeren Seitenverschub zu erreichen

Getriebe mit Freilauf
Gelenkwelle mit Sternprofil, ohne Freilauf

Hochwertiges Winkelgetriebe: Robuster, elastischer
Antrieb (iber verstérkte Keilriemen auf die Rotorwelle

Laufwalze fiir gute Bodenanpassung und
exakte Schnitthdhenfiihrung

Mechanische Anfahrsicherung

Anbauhdhe kann dem Schleppertyp
angepasst werden

Hochwertiger Keilriemenantrieb

Pendelrollenlager in der Rotorwelle

Zwei AbstellfiiBe

Breite Ablage des Mulchgutes hinter der Laufwalze

Einstellbare Olmengendrosseln, um die
Schwenk- und Neigungszylinder in ihrer
Bewegungsgeschwindigkeit zu regulieren

onli Vorteil:
lhr personhcher . —
inkl Gelenkwelle mit sternprofil, ohne Freilau

Messersystem wahlweise

&

Klingenmesser Feinschnittklinge

SPS 155 SPS 180 SPS 200

Klingenmesser St. 48 54 60
Systemschlegel St. 12 14 16
Arbeitsbreite m 1,55 1,80 2,00
Gesamtbreite m 2,08 2,33 2,53
Kraftbedarf* ab kW/PS 30/40 35/50 44/ 60
Zapfwellendrehzahl U/min. 540
Gewicht** ca.kg 710 750 780
Tragerfahrzeug Spurbreite m 1,50 1,80 1,80
Trégerfahrzeug min. kg 1.800 2.200 2.700 |
Preis€  5.770,- 6.360,~ 6.810,~ WpsPS 155 180 200
Frachtkostenanteil € 360,— 360,— 360,— A=m 252 277 297

* der Kraftbedarf ist auch von der Grasdichte und Grashohe abhéngig ** Gewicht je nach Ausriistung abweichend

200 200 2,00
1,55 1,80 2,00
069 069 0,69
1,85 1,83 1,83

molo|lw
Il
33|33

Sonderaustriistung €
Weitwinkelgelenkwelle mit 2 Weitwinkeln, Bitte beachten Sie unsere
Prézisionsrohr mit Vierkantprofil, 40 kg Mehrpreis 820,- Bestellhinweise auf Seite 19

www.humus-mulchgeraete.de Unverbindliche Preisempfehlung in EURO zzgl. MwSt. Uber 60 Jahre innovative Mulchtechnik... 1 1



Anbau: Heck — Einsatz als Heck- oder Seitenmulcher
sp Neigung nach oben 90° / unten 60°

Zum Mulchen an Wegen, Feldrandern, StraBen

und Béschungen, Graben

und auf Obstwiesen

Ausstattungsmerkmale
Sperrventil zur sicheren Positionierung der Maschine

Kat. Il- und lll-Anbau, Kat. ll-Anbau zum Demontieren,
um einen groBeren Seitenverschub zu erreichen

Hochwertiges Winkelgetriebe mit Freilauf: Robuster, elasti-
scher Antrieb (ber verstarkte Keilriemen auf die Rotorwelle

Weitwinkelgelenkwelle mit 2 Weitwinkeln,
Prézisionsrohr mit Vierkantprofil, 40 kg

Laufwalze fiir gute Bodenanpassung und exakte
Schnitthohenfilhrung

Mechanische Anfahrsicherung
Pendelrollenlager in der Rotorwelle - Zwei AbstellfiiBe

Einstellbare Olmengendrosseln, um die Schwenk- und
Neigungszylinder in ihrer Bewegungsgeschwindigkeit
zu regulieren

Rotor-Rohrdurchmesser 140 mm

Selbstreinigende Laufwalze mit groBer Pendelrollen-
lagerung, Laufwalzendurchmesser 170 mm

Gehausehohe Ausladungsseitig 517 mm

Thr persi'mlicher Vorteil:

e —
inkl. Gelonk elle mit 2 Weitwinkeln,

inkl. Weitwinke\ge\enkw

Prazisionsrohr m'ltVierkantproﬂl, 40 kg i

Messersystem wahlweise

P

Klingenmesser Feinschnittklinge

SP155 SP180 SP200 SP220 SP240

Klingenmesser St. 48 54 60 66 78
Systemschlegel st. 12 14 16 16 20
Arbeitsbreite m 1,56 1,80 2,00 2,20 2,40
Gesamtbreite*** m 228 2,52 2,72 2,92 3,12
Kraftbedarf* abkW/PS 60/82 59/ 81 66 /90 66 /90 66 /90
Zapfwellendrehzahl U/min. 540
Gewicht** ca.kg 950 980 1.000 1.050 1.100
Tragerfahrzeug Spurbreite m 1,80 1,80 2,00 2,20 2,30
Trégerfahrzeug mind. kg  2.500 3.000 3.400 3.400 3.400
Preis€ 7.670,- 8260~ 8700~ 9.140~ 9590~ e 1e0 200 220 200
Frachtkostenanteil € 360,— 360,— 360,— 500,— 500,— A=m 2,86 3,10 3,30 3,50 3,70
* der Kraftbedarf ist auch von der Grasdichte und Grashthe abhéngig ** Gewicht je nach Ausriistung abweichend B=m 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87
*** waagerechte Stellung vom Mulcher C=m 156 1,80 2,00 2,20 2,40
D=m 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
E=m 2,001 2,01 2,01 2,01 2,01
Sonderaustriistung €
Gleitkufe rechts 160,
VerschleiBbleche 440,-
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"KN Anbau: Heck
Das HKN arbeitet auch bei relativ

hohen Fahrgeschwindigkeiten problemlos

Ausstattungsmerkmale
Niedere und stabile Bauart

Ein Messerkreisel mit zwei
beweglichen Mulchmessern

Verstellschiene zur Seitenverstellung
(ab HKN 1000)

Hohenverstellbare Gleitkufen und
Laufwalze zur Schnitthdheneinstellung

Dreipunktanbau
Unfallschutzvorrichtung
Gelenkwelle mit Freilauf

Thr persi'mlicher Vorteil:

inkl. Gelenkwelle mit Freilauf —— 7

Pro Messerkreisel sind zwei bewegliche, frei pendelnde
Messer montiert, die ein sauberes und exaktes Schnitt-
bild liefern. Zuséatzlich konnen an die Messerronde zwei
Schnittholzmesser © montiert werden, um leichtes
Geholz bis zu 3 cm @ zu zerkleinern.

HKN 850 HKN 950 HKN 1000 HKN 1200 HKN 1500

Arbeitsbreite m 0,88 0,98 1,08 1,15 1,45
Gesamtbreite m 0,94 1,04 1,14 1,22 1,52
Bautiefe /Bauhdhe m 1,32/0,22 1,25/0,22 1,32/0,22 1,40/0,22 1,70/0,22
fiir Reihenabstand abm 1,30 1,40 1,50 1,70 2,00
Verstellweg/linear m - - 0,40 0,40 0,40
Kraftbedarf* ab kW/PS 12/16 12/16 14/19 14/19 18/25
Zapfwellendrehzahl U/min. 540, 750 oder 1.000
Gewicht** ca. kg 165 170 215 220 280
Preis€  1.800,~ 1.830,- 1.870,- 2.130,- 2.650,—
Frachtkostenanteil € 175~ 175,- 175~ 175~ 175,-

* der Kraftbedarf ist auch von der Grasdichte und Grashéhe abhangig ** Gewicht je nach Ausriistung abweichend

Bitte beachten Sie unsgre "
Bestelthinweise auf Seite
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Lv Anbau: Front oder Heck
AuBerst kompakt und besonders niedrig -
nahe am Schlepper angebaut und linear in der
Arbeitsbreite verstellbar

Ausstattungsmerkmale
Niedere und stabile Bauart
Dreipunktanbau Kat. | und Il
GroBer Uberschnitt der Messer

Lineare Arbeitsbreitenverstellung tiber ein
doppelt wirkendes Steuergerat

Schnitthdheneinstellung

Heckseitig kugelgelagerte Laufwalze fiir beste
Laufeigenschaften Rohrdurchmesser 170 mm

Frontseitig Laufrader

Hochwertiges Winkelgetriebe
Unfallschutzvorrichtung

Gelenkwelle mit Rutschkupplung und Freilauf

Pro Messerkreisel sind zwei frei pendelnde Messerklingen
am Messertrager montiert, welche schnell und kosten-
guinstig austauschbar sind. Durch die lineare Arbeits-
breiteneinstellung wird ein groBer Uberschnitt erreicht.
Dies flihrt zu einem exakten und sauberen Schnittbild.

Die LV Kreiselmulchgeréte
werden stufenlos linear ein-

und ausgefahren und an die
jeweilige Gassenbreite angepasst.
Dies kann wéhrend der

Thr persi'mlicher Vorteil:

g und Freilauf

inkl. Gelenkwelle mit Rutschkupplun |

Fahrt erfolgen.
Lv110 LvV115 V125 LWV135 LV145 LV160 LV 180
Arbeitsbreite m 1,10-1,38 1,15-1,48 127-169 135-1,77 1,45-196 1,60-2,16 1,79-2,35
Gesamtbreite m 1,16-1,44 121-154 133-1,75 1,41-183 151-2,02 166-2,22 1,85-241
Bautiefe /Bauhéhe m 1,28/0,24 1,28/024 1,28/024 1,28/0,24 1,42/0,24 152/0,24 1,61/0,24
Kraftbedarf* ab kW/PS 29/40 29/40 29/40 29/40 29/40 33/45 33/45
Zapfwellendrehzahl U/min. 540 oder 1.000
Gewicht** ca. kg 460 480 500 510 580 640 650
Preis€ 5.420,- 5.490,- 5.560,-~ 5.650,~ 5.750,- 6.140,~ 6.480,~
Frachtkostenanteil € 240, 240, 240, 240, 240, 240, 240,

* der Kraftbedarf ist auch von der Grasdichte und Grashohe abhéngig ** Gewicht je nach Ausriistung abweichend

Beste||hinweise

i eachten Sie unsere
e auf Seite 19

www.humus-mulchgeraete.de Unverbindliche Preisempfehlung in EURO zzgl. MwsSt. Uber 60 Jahre innovative Mulchtechnik...
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AFLR Anbau: Front oder Heck
Die kompakte Bauform sorgt fiir eine giinstige

Gewichtsverteilung am Schlepper

Ausstattungsmerkmale
Niedere und stabile Bauart
Dreipunktanbau Kat. I und Il

GroBe, stufenlose und hydraulische
Linear-Seitenverstellung

Schnitthdheneinstellung

Thr persi'mlicher Vorteil:

Heckseitig Laufwalze fiir beste
Laufeigenschaften

Frontseitig abdrehbare Laufrollen
Verstarkter Keilriemenantrieb
Hochwertiges Winkelgetriebe

Gepolsterte, abdrehbare Schwenkscheibe,
einstellbarer Anfahrdruck der Schwenkscheibe
liber Federzug

Unfallschutzvorrichtung
Wartungsarm &

Gelenkwelle

Die Grundgerate sind mit zwei
Messerkreiseln ausgestattet. Dadurch
wird ein groBer Uberschnitt erzielt, was sich
in einem sauberen Schnitthild zeigt. Die Messer sind auf
Messertragern montiert, um die Klingen kostengiinstig
austauschen zu kdnnen.

Unter dem Messerkreisel

der Schwenkscheibe befindet sich
ein Messerstiitzteller, der den
Schwenkarm dem Geldnde anpasst.

AFLR1800 AFLR2300 AFLR2500 AFLR 3200

inkl. Gelenkwelle ——

Abbildung mit
Sonderausstattung

Arbeitsbreite m 1,40 -1,76 1,83-2,39 1,93 -2,56 2,74-3,20

max. seitliche Ausladung

von Schleppermitte m 160 2,28 2,44 2,80
Verstellweg/linear m 0,40 0,63 0,63 0,95
Kraftbedarf* ab kW/PS 15/20 26/35 20/40 55/75
Zapfwellendrehzahl U/min. 540 oder 1.000 540, 750 oder 1.000
Gewicht** ca. kg 330 490 540 900

Preis€  5.060,- 5.500,- 5.640,- 7.310,-
Frachtkostenanteil € 280,— 280, 280,— 410,—

* der Kraftbedarf ist auch von der Grasdichte und Grashohe abhéngig ** Gewicht je nach Ausriistung abweichend

Zubehor € €
Gelenkwelle mit Freilauf Mehrpreis  230,~ Olmengenregler komplett am Gerét installiert 440,
Elektro-hydraulische Feinsteuerung* der Schwenkscheibe, - Nur erforderlich bei Feinsteuerung sofern
inkl. hydraulischer Linear-Seitenverstellung (nur wenn Traktorseitig keiner angebaut ist
schlepperseitig ein doppeltwirkendes Steuergerit mit - nur erforderlich bei iber 25 I/min.
drucklosem Riicklauf oder ein einfachwirkendes
mit drucklosem Riicklauf vorhanden ist) 1.350,~ Sonderausriistung €
Hydraulischer Schwenkscheibeneinzug
(erforderlich einfachwirkendes Steuergerét) 390,

www.humus-mulchgeraete.de Unverbindliche Preisempfehlung in EURO zzgl. MwSt. Uber 60 Jahre innovative Mulchtechnik... ‘ 1 5
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HKP Anbau: Front oder Heck
Eine kostengiinstige Variante fiir den Obstbau

Ausstattungsmerkmale

Niedere und stabile Bauart sowie glatte Oberflachen

Ihr persi')nlicher Vorteil:

Gute Schnittqualitét - pendelnd gelagerte
Messer mit groBem Uberschnitt

Mechanische Linear-Seitenverstellung

Schnitthdheneinstellung

i ische seitenverstellung
e 1 seit\.Grasauswurf

Gleitkufen

Seitliches Getriebe und hochwertiger,
verstérkter Riemenantrieb

Doppelter Boden

Unfallschutzvorrichtung

Dreipunktanbau Kat. | und Il

Gelenkwelle

Hydraulische Seitenverstellung

2 Laufrader, Laufwalze, 1 seitl. Grasauswurf

@

[ i |

-4

Pro Messerkreisel sind
zwei bewegliche frei
pendelnde Messer montiert, die ein sauberes und
exaktes Schnittbild liefern. Zusatzlich kdnnen an die

Messerronde zwei Schnittholzmesser © montiert wer-
den, um leichtes Geholz bis zu 3 cm @ zu zerkleinem.

inkl. Gelenkwelle

inkl. 2 Laufrader, Laufwalze, >

Abbildung mit
Sonderausstattung

540, 750 oder 1.000

HKP 1600

Arbeitsbreite m 1,55
Bautiefe '/Bauhdhe 2 m 1,42/0,29
max. seitliche Ausladung 139
von Schleppermitte ’
Verstellweg/linear m 0,40
Kraftbedarf* ah kW/PS 18/25
Zapfwellendrehzahl U/min.
Gewicht** ca. kg 360

Preis€  4.720,-
Frachtkostenanteil € 240,

' Standardversion ohne Laufwalze 2 Standardversion mit Gleitkufen im &uBeren Bereich
* der Kraftbedarf ist auch von der Grasdichte und Grashohe abhéngig ** Gewicht je nach Ausriistung abweichend

Zubehor

Gelenkwelle

Gelenkwelle mit Freilauf

Mehrpreis 230,—-

1 Satz Schnittholzmesser (4 Stiick) m. Schrauben

Bitte beachten Sie unsgre "
Bestellhinweise auf Seite

www.humus-mulchgeraete.de Unverbindliche Preisempfehlung in EURO zzgl. MwsSt. Uber 60 Jahre innovative Mulchtechnik...
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Anbau: Front oder Heck
Dank der besonderen Bauform ist ein einfaches

Ein- bzw. Ausfahren aus den Gassen maoglich

Ausstattungsmerkmale

Niedere und stabile Bauart sowie glatte Oberflachen
Dreipunktanbau Kat. I und Il
Parallelogramm-Seitenverstellung
Schnitthdheneinstellung

Seitlicher Grasauswurf

Heckseitig Tandemlaufwalze fiir
beste Laufeigenschaften (nur bei SHF 230)

Frontseitig abdrehbare Laufrader,
in der Spur einstellbar (nur bei SHF 230)

Front- und heckseitig abdrehbare Laufrader
flir besseres Kurvenfahrverhalten (nur bei SHF 215)

Unfallschutzvorrichtung

Verstérkter Keilriemenantrieb

Hochwertiges Winkelgetriebe

Alle Schmierstellen an der Geréteoberseite
Getriebedurchtrieb fiir Mulch-/Spritzkombination
Automatischer Keilriemenspanner

Gelenkwelle

Hydraulische Seitenverstellung

Thr persi'ml‘lcher Vorteil:
inkl. Gelenkwelle

inkl. hydrau\ische geitenverstellung — ‘

Durch die Messeranordnung
wird ein groBer Uberschnitt erzielt,
was sich in einem sehr sauberen Schnittbild
zeigt. Die Messer sind auf Messertragern montiert,
um die Klingen kostenginstig austauschen zu kdnnen.

SHF 215 SHF 230 SHF 215

Arbeitsbreite m 2,15 2,30
Gesamtbreite m 2,21 2,36
Bautiefe /Bauhohe m 1,23/0,32 1,30/0,32
Bautiefe verstellbar (Auslieferungseinstellung)
o —" 12
Verstellweg /Parallelogramm m 0,40 0,40
Krafthedarf* ab kW/PS 30/40 33/45
Zapfwellendrehzahl U/min. 540, 750 oder 1.000 SHF 230
Gewicht** ca. kg 560 590

Preis€ 5.430,~ 5.850,—
Frachtkostenanteil € 240, 290,

* der Kraftbedarf ist auch von der Grasdichte und Grashéhe abhangig
** Gewicht je nach Ausriistung abweichend

Zubehbr €
Gelenkwelle mit Freilauf Mehrpreis 230,—-

www.humus-mulchgeraete.de Unverbindliche Preisempfehlung in EURO zzgl. MwSt. Uber 60 Jahre innovative Mulchtechnik... 1 7



Schlagkraftiges
Kombiangebot
KMF + SP

lhr perst‘mlicher Vorteil:
i 11
Arbeitsbreite bis 5,20 Metert:

; kwellen
i Geleh Jnkibiige! fur Front- und

inkl. beidseitigem Dreip!

; 00
Heckanbau fir das KMF 3 das KMF 300

inkl hydrau\ische Seitenverste\\ung fur

Verstellweg: Front 44 cm, Heck 42 c; -
inkl. Frachtkosten von bis ;u 870, 0

Arbeitsbreiten:

SP 200: 2,00 m

SP 220:2,20 m Arbeitsbreite: 2,80 m

SP 240:2,40 m

KMF 300 o= SP200  SP220  SP240

Klingenmesser St. 84 60 66 78
Systemschlegel St. 24 16 16 20
Arbeitsbreite m 2,78 2,00 2,20 2,40
Gesamtbreite*** m 3,00 2,72 2,92 3,12
Gehédusehdhe Antriebsseite mm 905

Gehdusehohe Ausladungsseite mm 539

max. seitliche Ausladung m 171

von Schleppermitte ’

Kraftbedarf* ab kW/PS 56 /75 66 /90 66 /90 66 /90
Zapfwellendrehzahl U/min. 540, 750 oder 1.000 540

Gewicht** ca.kg 910 1.000 1.050 1.100
Trégerfahrzeug Spurbreite m 2,00 2,20 2,30
Trégerfahrzeug mind. kg 3.400 3.400 3.400
inkl. Zubehor fiir Ihren Vorteil Hydraulische Seiten- Weitwinkelgelenkwelle mit 2 Weitwinkeln

verstellung, Gelenk-
welle Front- + Heckanbau

Kombi-Angebots-Preis € 15.770,- 16.210,- 16.660,—
zusitzlicher Preisvorteil durch frei Haus 130— _870— _870—
* der Kraftbedarf ist auch von der Grasdichte und Grashohe abhéngig ** Gewicht je nach Ausriistung abweichend *** waagerechte Stellung vom Mulcher

1 8 www.humus-mulchgeraete.de Unverbindliche Preisempfehlung in EURO zzgl. MwsSt.
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Damit Ihre Anfrage / Bestellung schnell und @
ohne Missverstandnisse bearbeitet werden kann, bitten wir Sie,

die folgenden Punkte liickenlos zu beantworten

1. Ihr Tragerfahrzeug (bitte eintragen)

.. Uber 60 Jahre innovative

Marke Typ PS Baujahr "~ Mulchtechnik

2. Die Drehzahl des Schleppers (bitte ankreuzen) - entwickeit und
. . . . . hergestellt

O 540 U/min. 0750 U/min.  [J 1000 U/min. [J 1500 U/min. [J 2000 U/min. in Deutschland

O 2200 U/min. [ 2450 U/min. [ 2530 U/min. / andere

3. Anbaupunkt und Drehrichtung in Fahrtrichtung Ihres Tragerfahrzeuges (bitte ankreuzen)
D D i D D Ll
Heckanbau Frontanbau Heckanbau | 5 Frontanbau

links links m rechts rechts
drehend drehend drehend drehend

el

=]

4. Die Anbaukategorie Ihres Tragerfahrzeuges (bitte ankreuzen)
O Dreipunkt [ Kuppeldreieck
O Kat.0 [ Kat. | OKat.l  OKat.

Bei hydraulischen Mulchgeraten benotigen wir folgende Informationen:
(Druckloser Riicklauf und Leckoélleitung sind fiir einen Anbau Voraussetzung)

1. Ihr Tragerfahrzeug (bitte eintragen)

Marke Typ Gewicht Baujahr
2. Literangabe (01) der Hydraulikanlage fiir Anbaugerate: __ Liter ()
3. Hydraulikdruck der Hydraulikanlage fiir Anbaugerate: Druck (p)

So wird die PS- bzw. kW-Leistung der Hydraulikanlage des Tragerfahrzeuges ermittelt:

Liter (1) x Druck (p) / 430 = PS Liter (1) x Druck (p) / 660 = kW
Beispiel: 80 1x 180 p / 430 = 33,49 PS 801180 p /660 = 21,81 kW

4, Bendtigen Sie ein Nachsaugventil? Oja Onein

O Artikel-Nr. O Artikel-Nr.
M533.95.801 M533.95.802
370— € 380,— €
Hinweise ...

... zum Nachsaugventil: Das Nachsaugventil wird benétigt, wenn an einem Hydraulikmotor eine ziehende La}st auftritt. Das heiBt, die bisherige Druckleitung wird zur
Saugleitung. Das Nachsaugventil soll eine Vakuumbildung in dieser (Druck)Leitung verhindern, indem es Ol aus dem Riicklauf nachsaugt. Nachsaugventile werden
vor allem in Maschinen mit rotierenden Werkzeugen/Teilen eingesetzt. Ohne Nachsaugventil kann es zu einer Beschadigung des Hydraulikmotors kommen.

... zum Leckal: Die Leckdlleitung darf maximal mit einem Druck von 6 bar belastet werden.
Tipp: Fiir einen sichere Funktion des Hydraulikmotors, die Leckélleitung separat in den Hydrauliktank verlegen.

... zum Messerwellenbremsventil: Das Messerwellenbremsventil hat vier Funktionen:
1. Beim Ausschalten der Messerwelle wird das Nachlaufen der Messerwelle auf 8 Sekunden begrenzt.
2. Stellt die Olmenge ein, die der Hydraulikmotor benétigt und sorgt fiir die richtige Drehzahl der Messerwelle.
3. Druckbegrenzung fiir den Hydraulikmotor. Der Oldruck wird auf den maximal zuldssigen Druck vom Olmotor eingestellt.
4. Wirkt zugleich auch als Nachsaugventil.

www.humus-mulchgeraete.de Unverbindliche Preisempfehlung in EURO zzgl. MwSt. Uber 60 Jahre innovative Mulchtechnik... 1 9



UNSERE TECHNIK
DIENT DER UMWELT

Seit iiber 60 Jahren ' LASER | ZENTRUM
innovative Mulchtechnik BERMATINGEN

fiir Obst-/Weinbau und Press-Systeme zur Laserschneiden, Abkanten,
Kommunalbetriebe Volumenreduzierung von Wertstoffen Biegen und Weiterverarbeitung

Ihr humus Fachhéndler

N a b &
®

www.mabe-info.de






